Produktinformationen B .
Metafqsion

Produkteigenschaften

* Robuste Stahlbauweise S235JR

*  Witterungsbestandige, zweikomponentige Lackierung des
Stahlbaus (RAL8017)

* Holzart (Sitz- und Liegeflachen): Larche
(Dauerhaftigkeitsklasse 3),Rhombus-Profil, dauerhaft
wetterbestandig und resistent gegenliber Insekten- und Pilzbefall

*  Komplette Montage ab Werk - Kein Zusammenbauen notwendig

Service (optional auf Anfrage erhéltlich)

+  Wetterbestandige Olung oder Lasierung der Holzleisten
in individueller Farbe

* Individuelle Einarbeitung von Logos, Schriftziigen und weiteren Details

* Individuelle Modifikationen nach lhren Wiinschen

» Lieferung des lackierten Unterbaus ohne Holzleisten (Eigenbau)

Abmessungen
e LxBxH ca. 165x85x110cm
*  Gewicht: ca. 75kg

. Montagehinweise

Sltzbank, geschwungen » Einfache Platzierung auf einer ebenen, standfesten

Art.-Nr.: 2-0014-0001 Flache (TxB ca. 95x170cm)

* Keine Montage erforderlich

* Bei einer Platzierung im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir zum
Schutz vor Diebstahl dennoch eine Diibelmontage

* Robuste Sitzbank, ergonomisch geschwungen (4x Schwerlastdibel M10)

e Farbe: Anthrazit / DB703
e Sitzflachen aus Larche

Unsere Himmelsliegen und Liegebanke unterliegen in Deutschland Die Sitz- und Liegefldchen werden gehobelt verbaut. Oberflachige Rauheiten, Aste
und in der EU dem Design- und Geschmacksmusterschutz. und Fehlstellen, sowie nattrliche Alterung, farbliche Veranderungen und Trockenrisse
sind naturbedingt und von Mangelanspriuchen ausgenommen.
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